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ЦИКЛ Тип 
цикла

Время 
стерилизации C-17 C-22 C-28 Сушка *

(мин.)
Время цикла, включая время 

стерилизации, за вычетом времени 
сушки [мин.]

134 °C UNIVERSAL B 4 29 31 39 13-17
121 °C UNIVERSAL B 20 45 48 52 13-17
134°C VELOCE S 4 21 24 27 1
134 °C ОБЁРНУТЫЕ  
ТВЁРДЫЕ ПРИБОРЫ S 4 20 24 28 13-17

134 °C PRION B 18 43 45 53 13-17

XXX °C CUSTOM S
Пользователь может настроить параметры цикла при температуре 

134 °C / 121 °C, времени обработки от 4’ [134 °C] или 20’ [121 °C]  
с регулируемой сушкой

ВАКУУМНЫЙ ТЕСТ ТЕСТ 18 18 19
ТЕСТ HELIX / ТЕСТ БОУИ–
ДИКА ТЕСТ 20 24 28

ВАКУУМ 
+ТЕСТ HELIX / ТЕСТ
БОУИ–ДИКА (выполняются
последовательно)

ТЕСТ 42 46 51

* Сушка зависит от модели машины и объёма
Примечание: время указано без учёта макс. времени предварительного нагрева (10 мин.).
Примечание: время может меняться в зависимости от нагрузки и источника питания.
Примечание: Время для модели 120 В может увеличиваться макс. до 20 %.

Технические данные C-17 C-22 C-28

Напряжение питания
220/240 В 50 Гц
220/230 В 60 Гц

Номинальная мощность 2300 Вт
Габаритные размеры 
Ш x В x Г 480 x 500 x 600 мм

Размеры камеры 
Диам. x глубина 250 x 350 мм 250 x 450 мм 280 x 450 мм

Общий вес 50 кг 51 кг 52 кг
Ёмкость резервуара 4,5 литра
Автономная работа  
(при макс. уровне воды) От 7 до 11 циклов От 6 до 10 циклов От 5 до 9 циклов

C-17 C-22 C-28
ПРОСТОТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ



C-17 C-22 C-28

ШИРОКИЙ НАБОР 
ФУНКЦИЙ

УДАЛЁННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА С EASY CHECK
Все автоклавы линейки C оснащены встроенным модулем 
Wi-Fi и портом Ethernet. Подключение к интернету  
с помощью сервиса Easy Check позволяет осуществлять 
диагностику и удалённую техническую поддержку в режиме 
реального времени. Это минимизирует время простоя 
оборудования и обеспечивает своевременное сервисное 
обслуживание.

ЖК-ДИСПЛЕЙ С КЛАВИАТУРОЙ
ЖК-дисплей оснащен четкими и понятными пользователю 
иконками. А благодаря отображению на дисплее всех 
данных взаимодействие с оборудованием становится 
простым и быстрым. Первоначальную настройку автоклава 
легко выполнть, следуя простой инструкции.

ПРОГРАММА DATASTER ДЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ
DataSter поставляется в стандартной комплектации 
автоклава и служит для автоматической выгрузки отчётов  
о циклах стерилизации непосредственно в сеть или папку 
ПК. По окончании цикла автоклав отправит PDF-файл  
в выбранную папку.

ПУСК С ЗАДЕРЖКОЙ
Опция пуска с задержкой позволяет отложить время запуска 
циклов машины и оптимизировать её эксплуатацию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СУШКА
С помощью этой функции можно установить индивидуальное 
время сушки при особо сложной загрузке.

НАСТРАИВАЕМЫЙ ЦИКЛ
Пользователь может задать параметры цикла  
для конкретных задач (с гарантией безопасности), выбрав 
из широкого диапазона значений, соответсвующих 
стандартам.

ИДЕНТИФИКАТОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Функция позволяет уполномоченным сотрудникам получить 
расширенный доступ к управлению. Введя защитный PIN-
код, можно отслеживать историю эксплуатации автоклава  
и осуществлять технологический контроль.

НАПОМИНАНИЕ О ТЕСТАХ
В случае выбора этой функции на дисплее, автоклав 
сообщит пользователю, когда необходимо провести 
вакуумный тест, Хеликс-тест или тест Боуи-Дика. 
Напоминание поможет вам не забыть об этих важных 
операциях.

ТРИ ОБЪЁМА, ОДИН РАЗМЕР
Линейка C включает автоклавы объемом 17, 22, и 28 литров. 
Три различных объема камеры позволяют пользователям 
выбрать наиболее подходящую модель. При этом внешние 
размеры всех трёх автоклавов одинаковы, что облегчает 
установку. У моделей с объёмом 17 и 22 литра имеется пять 
лотков, у 28-литрового автоклава — шесть. ПРИНТЕР

Линейка C может быть дополнена 
внешним принтером, поставляемым  
в качестве опции. С его помощью можно 
распечатать отчёты или этикетки  
со штрих-кодом.

По окончании каждого цикла стерилизации в памяти машины сохраняется отчёт. В любое время его можно скачать в формате PDF, 
используюя USB-порт на передней панели автоклава. В качестве альтернативы можно настроить автоматическую выгрузку отчетов 
с помощью программы DataSter.

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
MyTrace — это программное обеспечение 
для оперативного контроля. С помощью 
штрих-кода программа позволяет 
связать каждый набор стерилизованных 
инструментов с конкретным пациентом, 
что помогает обеспечить стоматлогам 
правовую защиту.

USB
Отчёты по циклам стерилизации 
автоматически сохраняются в памяти 
автоклава, после чего их можно выгрузить 
через USB-порт. PDF-файлы можно 
просматривать на любом устройстве.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ 
НАД ДАННЫМИ

ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО


